
SPECYFIKACJA:

High Efficiency
Video Coding 

Standard
Kompresji

Wideo

AX LION 5 AIR ODBIORNIK TELEWIZJI NAZIEMNEJ H.265

- DVB-T2 H.265
- FULL HD 1080p
- MPEG 1/2/4, H.265/HEVC
- SD/HD/HDMI 1.4, Scart (CVBS, RGB)
- Samouczący pilot
- Zewnętrzny wyświetlacz z sensorem IR
- Media player
- Wielojęzyczne menu ekranowe OSD
- 1000 kanałów telewizyjnych i radiowych
- Tryb automatycznego czuwania po 3 godzinach
- Obsługa napisów i teletekstu
- Blokada rodzicielska dla kanałów i menu
- USB 2.0:  FAT16/32 i system plików NTFS 

SAMOUCZĄCY 
PILOT



HARDWARE:

SOFTWARE:

AUDIO & VIDEO: DANE LOGISTYCZNE*:

Ilość w opakowaniu: 1 szt.
Rozmiar produktu: 136x68x20mm
Waga produktu (NETTO): 0,265 kg
Rozmiar opakowania: 191x122x57mm
Waga produktu (BRUTTO): 0,370 kg
Ilość w kartonie zbiorczym: 40pcs.
Height of EURO pallet: 180 cm
Custom Code: 8528722000
Art. Nr. TUN0119

PRODUCER/PRODUCENT:
AX TECHNOLOGY Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Szczecińska 1W
72-003 Dobra, Poland
www.axtechnology.eu

*Logistic data are subject to change without notice.

High Efficiency
Video Coding 

Standard
Kompresji

Wideo

AX LION 5-M hybrid HYBRYDOWY ODBIORNIK DVB-T2 H.265/C

- Media player
- Wielojęzyczne menu ekranowe OSD
- 1000 kanałów telewizyjnych i radiowych
- Tryb automatycznego czuwania po 3 godzinach

 

- Obsługa napisów i teletekstu
- Blokada rodzicielska dla kanałów i menu
 

Audio Decode
MPEG-1/2 layer I and II (Musiccam), MPEG4 AAC and MPEG4 AAC-
HE (AAC+), ,
LPCM up to 48 KHz, MP3

Sampling Frequency 32, 44.1, 48KHz

Video Decode
ISO/IEC 13818-2 MPEG1, MPEG-2 MP@HL, H.264, H.265, VC1,
and VP8

Pro�le Level
HD Formats: MPEG-2 MP@HL; MPEG-4 SP@L3 to ASP@L5; Level
3.1/4.1

Video Format 4:3, 16:9 Pan & Scan, Letterbox

Graphic 2D Graphic engine

Video System PAL, NTSC

Video Resolution 480i 480p 576i,576p, 720P, 1080i, 1080P

ZEWNĘTRZNY  WYŚWIETLACZ 
Z SENSOREM IR

CUP: ALI 3822P
Coaxial x1
USB x1
HDMI x1
SCART x1
Power: 12V 1A


