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Splitter 2xRJ45 (wtyk) - 1xRJ45 (gniazdo)
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1. Opis techniczny.

PL

Splitter P-POE2 umozliwia przestanie zasilania i danych do dwoch kamer IP PoE lub innych urzgdzen zgodnych
z tym standardem za pomocg skretki UTP kat. 5e. Wykorzystuje 4 pary przewoddéw, gdzie dwie pary obstugujg jedno
urzgdzenie, natomiast pozostate drugie. Wymaga to stosowania wytgcznie akcesoriéw, ktére sg zgodne ze standardem
802.3af/at mode A (endspan), przesytajg dane i zasilanie parami 1/2 i 3/6. Urzgdzenie przeznaczone jest do pracy w
sieciach 10/100Mb/s.
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OZNAKOWANIE WEEE
Zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucaé razem ze zwyktymi domowymi odpadami. Wedtug dyrektywy WEEE
obowigzujgcej w UE dla zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego nalezy stosowac¢ oddzielne sposoby utylizaciji.
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Ogolne warunki gwaranciji
Ogodlne warunki gwarancji dostepne na stronie www.pulsar.pl
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