WISseNeT HD*

HCB-6000

Analogowa kamera HD (1080p)

* Obiektyw dostepny osobno

Najwazniejsze funkcje

- Rozdzielczos¢ Full HD

+0,09 luksa przy F1,2 (w kolorze), 0,009 luksa przy F1,2 (w czerni i bieli)

« Dzien/noc (filtr podczerwieni), WDR (120 dB)

+ SSNRIV, detekcja ruchu

« Maksymalna odlegto$¢ transmisji 500 m

-tatwa instalacja (Plug & play), dwa typy zasilania, RS-485

Wymiary

<=

Dostepne obiektywy/akcesoria (opcjonalne)

L R i

STB-4150V

SHB-4300H /4300H1/4300H2

SLA-M2890DN / M2890PN SLA-M3180DN / M3180PN

SHB-4200/4200H STH-200

HCB-6000N/P

WIDEO

Przetwornik obrazu
Catkowita liczba pikseli
Piksele efektywne

Skanowanie

Min. poziom o$wietlenia
Stosunek sygnat/szum
Wyjscie wizji
Rozdzielczos¢

Maks. predko$¢ odswiezania

1/2,8" 2 MP CMOS

1945 (w poziomie) x 1109 (w pionie), 2,16 MP
1945 (w poziomie) x 1097 (w pionie), 2,13 MP
Skanowanie progresywne

W kolorze: 0,09 luksa (F1,2,1/30's)

W czerniibieli: 0,009 luksa (F1,2,1/30's)

52 dB (AGC wyt, Waga wt)

BNC (konfigurowalne: AHD / TVI/ CVI/ CVBS)
1920x 1080

30kl./s przy 1080p (N) 25Kkl./s przy 1080p (P)

TYP OBIEKTYWU

Montaz obiektywu

C/Cs

DANE DOTYCZACE DZIALANIA

Jednostka: mm

Menu ekranowe (OSD)

Nazwa (opis) kamery
Funkcja Dziefi/noc
Kompensacja o$wietlenia
tylnego (BLC)
Technologia WDR
Cyfrowa redukcja szuméw
Kompensacja zamglenia
Detekcja ruchu

Strefy prywatnosci

Kontrola wzmocnienia
Balans bieli

Predko$¢ migawki
elektronicznej
Cofanie

Profil

Alarmy

Interfejs zdalnego
sterowania

Protokot

Odlegtos¢ transmisji wideo
WARUNKI SRODOWISKOWE

Obstuga wielu jezykow (16)
Angielski, japoriski, hiszpariski, francuski, portugalski, koreariski, niemiecki,
wioski, rosyjski, polski, czeski, rumunski, serbski, szwedzki, durski, turecki

Wyt/wh. (wyswietlanie do 15 znakow)

Automatyczna (filtr podczerwieni) / zewnetrzna / w kolorze / w czerni i bieli
Wyt / BLC uzytkownika / HLC / WDR

120dB

SSNRIV (wyt./wt)

Wyt./ automatyczna / reczna

Wyt/wh. (4 strefy)

Wiyt/wh. (8 stref prostokatnych)

WyA./ niska / $rednia / wysoka / bardzo wysoka

ATW (automatyczny) / zewnetrzny / wewnetrzny (4500-8500°K) / reczny / AWC

(1800-10 500°K)
1-1/12000's

Wyt./H-Rev / V-Rev / HV-Rev
Podstawowy, Dzieri/noc, Oswietlenie tylne, ITS, Wewnetrzny, Uzytkownika

(MD) wyjécie 1, zewnetrzne D/N 1
Zfacze koncentryczne, RS-485

AHD: ACP (protokét koncentryczny AHD), CVBS: Pelco-C (Coaxitron)
CCP (protokét koncentryczny CVI), TCP (protokét koncentryczny TVI)
RS-485: Samsung T, Pelco D/P, Panasonic Bosch, Honeywell, Vicon, GE, AD

500 m (kabel koncentryczny 5C2V)

Temperatura / wilgotno$¢ pracy

-10do +55°C/ ponizej 90% wilgotnosci wzglednej (RH)

ZASILANIE

Napiecie zasilajace

Pobér mocy

Podwajne (24 VAC£10%i 12V DC£10%)
Maks.3,5W

OBUDOWA

Kolor / materiat
Wymiary (szer. x wys. x gteb.)
Waga

Kos¢ stoniowa / plastik
68,4 % 59,6 92,7 mm
1869

* Najnowsze informacje o produktach/specyfikacje mozna znalez¢ w witrynie hanwha-security.eu.
* Projekt i dane techniczne mogg ulec zmianie bez powiadomienia.

us
F© Cg% C E WYDANIE PIERWSZE 08.2017 ©2017 Hanwha Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzezone.

WISeNeT SAMSUNG



