Antena kierunkowa VHF DVB-T
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»  Antena kierunkowa VHF DVB-T

»  Zysk energetyczny 4,5dB

» Technologia T-urbo-T

»  Bardzo solidna konstrukcja mechaniczna

»  Odporna na zmienne warunki atmosferyczne
» Latwy montaz
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T-urbo-T V3 to antena kierunkowa przystosowana
do odbioru sygnatéw cyfrowej telewizji naziemnej
DVB-T w pasmie VHF.

Konstrukcja anteny opracowana zostata w oparciu
o technologie T-urbo-T. Poszczegdlne elementy anteny
zostaly dobrane tak, aby zoptymalizowa¢ zysk
energetyczny w zakresie 174-230 MHz.

Na szczegdlng uwage zastuguje solidna konstrukcja
anteny oraz wysokiej klasy materiaty jakie zostaty
wykorzystane do jej produkii:

- nosnik anteny (profi) ma wymiary przekroju
15mm x 15mm, przy grubosci Scianki 1mm

- direktor, reflektor i dipol majg $rednice 8mm, przy
grubosci $cianki 1mm.

Powyzsze parametry materiatow sprawiajg, ze antena
jest bardzo odporna na warunki atmosferyczne

i powinna wytrzymaé dtugie lata eksploatacji.
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PARAMETRY TECHNICZNE

NAZWA/PARAMETRY T-urbo-T V3
Zakres czestotliwo$ci pracy MHz 174-230
Zysk energetyczny dBi 45
llo$¢ elementéw / 3
Impedancja Ohm 75
Zlgcze sygnatowe / F
Maksymalna $rednica masztu montazowego mm 50
Kolorystyka / niebieska
Wymiary anteny mm 900x550x80
Waga kg 1,020
Opakowanie / karton /folia

Parametry techniczne mogq ulec zmianie bez wcze$niejszego powiadomienia.
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