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Online UPS
1KVA~3KVA

Zastosowanie

serwery, stacje robocze, stacje graficzne,
systemy w szafach RACK 19", uktady
sterowania i automatyki, aparatura medyczna.

« typ zasilacza: online

* wyswietlacz LCD

» mikroprocesorowe sterowanie

« tatwa, szybka i samodzielna wymiana akumulatoréw
« zimny start (mozliwos$¢ uruchomienia z akumulatora)
« funkcja AVR

« interfejs: RS 232, USB 2.0, RJ45

* wytgcznik EPO

« inteligentne zarzadzanie akumulatorem

Technologia PFC Panel tylny

Zastosowanie cyfrowego sterowania wejsciem PFC, umozliwi uzyskanie
wspotczynnika mocy wiekszego niz 0,98 oraz unikniecie znieksztatcenia
do sieci energetycznej, oszczednos¢ energii i redukuje koszty.

Inteligentne zarzadzanie akumulatorem
Technologia inteligentnego zarzadzania akumulatorem, umozliwia
skuteczne przedtuzenie zywotnos$ci akumulatoréw.

Technologia DSP
Zaawansowana technologia DSP poprawia wydajno$¢ i niezawodnosé
systemu, umozliwia osiaggniecie wyzszego poziomu mocy.

EAST”

(1) Interfejs RS 232

(2) Interfejs USB 2.0

(3) Gniazda zasilajace (wyjsciowe)
(4) Wytacznik EPO

(5) Gniazdo RJ45 (wejscie / wyjscie)
(6) Przetacznik bezpiecznika

(7) Slot na karte sieciowa

Model

Moc pozorna

Moc skuteczna

Wejscie

Napiecie

Czestotliwos¢

Wspbtczynnik mocy

Zakres napiecia (tryb obejscia)
Wyjscie

Napiecie

Regulacja napiecia

Ksztatt napiecia wyjsciowego
Wspbtczynnik szczytu
Znieksztatcenie harmoniczne
Czas przetaczania

Przecigzalno$¢

Wydajnos¢

Tryb gtéwny

Tryb awaryjny

Tryb ECO

Akumulator

Model

Napiecie DC

Pojemnos¢

Tlos¢

Prad tadowania (max)

Czas tadowania
Zabezpieczenia

Wytacznik EPO
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe akumulatora
Zabezpieczenie przecigzeniowe akumulatora
Filtracja napiecia wyjsciowego akumulatora
Filtr przeciwzaktéceniowy
Filtr ethernet

Alarmy

Awaria sieci

Roztadowany akumulator
Przecigzenie

Awaria UPS

Inne

Ilo$¢ gniazd wyjsciowych
Wyswietlacz

Porty

Komunikacja

Hatas

Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotnos¢

Waga

Wymiary

Gwarancja

Specyfikacja moze ulec zmianie bez wczedniejszego poinformowania.

AT-UPS1000-LCD

1000VA
900W

> 90%
> 85%
> 95%

36V DC

13kg

430 x 145 x 215mm

UPS2000-LCD
2000VA
1800W

-UPS3000-LCD
3000VA
2700W

230V £25%
50 / 60Hz
> 0.99
-25% ~ +15%

230V £5%
+ 1%
sinusoida
3:1
< 2% (obcigzenie liniowe); < 5% (obcigzenie nieliniowe)

Tryb gtéwny — Tryb awaryjny: Oms
Tryb inwertera — Tryb obejscia: 4ms
105% ~ 125%: przejscie w tryb obejscia po 1min;
125% ~ 150%: przejscie w tryb obejscia po 30s;
> 150%: przejscie w tryb obejscia po 300ms

> 92%
> 87%
> 97%

2 91%
> 86%
> 96%

bezobstugowy, szczelny zelowo — otowiowy
72V DC
7Ah/12V
6 8
1A
8h

96V DC

Tak
elektroniczne + bezpiecznik topikowy
ogranicznik pradu wyjsciowego
elektroniczna
EMI/RFI
Tak

sygnat co 4s

sygnat co 1s
podwdjny sygnat co 1s

sygnat ciagly

3 3
LCD
RS-232, USB 2.0, Ethernet
RS-232, USB 2.0
< 50dB (1m)
0 ~ 40°C
-25 ~ 55°C
0~ 90%
25kg 32kg
418 x 191 x 335mm 464 x 191 x 335mm
24 miesigce

www.eastups.pl
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