
Naciśnij „Zoom+” lub „Zoom-”, aby poruszać się po menu, wybierz pozycje 1.
Naciśnij przycisk „Focus+” lub „Focus-”, aby wybrać standard sygnału 
wyjściowego,
Następnie naciśnij „zoom”+lub „Zoom-” aby przejść do pozycji 6„RETURN”

W poniższej tabeli znajdują się numery presetów oraz opisy zmian.
Bezpośrednie wywołanie odpowiedniego presetu. 

1.1 Kamery 4 w 1 (obsługują wyjścia AHD/CVI/TVI/CVBS)

B. 

Seria 4 w 1 łączy 4 pojedyncze sygnały wyjściowe w jednej kamerze, można 
swobodnie przełączać sygnał wideo między AHD / TVI / CVI / CVBS przez polecenia 
skrótów. Daje to dużą wygodę, obniża koszty i ułatwia konserwację 

1.2 Sposoby przełączania sygnału wideo 

A. 

Proszę nie zmieniać losowo parametrów w menu OSD, aby uniknąć 
nieprawidłowego działania kamery.
Uruchom ponownie kamerę PTZ po przełączeniu standardu wyjścia sygnału wideo.

Polecenia skrótów są zgodne z standardem Pelco D i jego protokołem Extended. 
Użytkownik może użyć polecenia skrótu, aby bezpośrednio włączyć tę funkcję.

1.3 Lista poleceń skrótów.

Wywołaj dwa razy preset 102, aby wejść do menu OSD.

Instrukcja Obsługi Dla Kamer HD PTZ 4 w 1

Wywołaj dwa razy preset 102, aby wyjść z menu OSD.

Uwaga:

Nr Preset Funkcja Nr Preset Funkcja

81（41） 97

82（42） 98（38）

83 99（39）

84 2  x 137

85 2  x  138

92 2  x 139

94 2  x 140

95 2  x 115

96 2  x 116

Auto dzień / noc

Tryb Noc

Tryb Dzień

Skan A-B

Wyłącz OSD

Włącz OSD

Uruchom trasę 3

Uruchom trasę 2

Uruchom trasę 1

Pan Skan

Wybór AHD

Wybór TVI

Wybór CVI

Wybór CVBS

Wybór NTSC

Wybór PAL

Zwiększ siłę IR

Zmniejsz siłę IR

Jeśli nie wyświetla się żaden obraz lub obraz jest czarno biały, upewnij się, że 
wyjście wideo posiada odpowiedni standard TV (NTSC/PAL).

Uwaga:

Ze względu na ograniczenia protokołu COC, możliwe jest, że niektóre skróty nie 
będą działały po podłączenia urządzenia sterującego. 
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